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噴角 流量コード ノズル部色
圧力対応流量 LPM（L/min）

0.05MPa 0.07MPa 0.1MPa 0.15MPa 0.2MPa 0.25MPa 0.3MPa 0.35MPa 0.4MPa

65°

10 水色 1.61 1.91 2.28 2.8 3.23 3.61 3.95 4.27 4.56

20 赤 3.23 3.82 4.56 5.59 6.45 7.22 7.91 8.54 9.13

30 オレンジ 4.83 5.72 6.84 8.37 9.67 10.81 11.84 12.79 13.67

35 黒 5.64 6.67 7.98 9.77 11.28 12.61 13.82 14.92 15.95

40 黄 6.45 7.63 9.12 11.17 12.9 14.42 15.79 17.06 18.24

50 青 8.06 9.54 11.4 13.96 16.12 18.03 19.75 21.33 22.8

60 緑 9.68 11.45 13.68 16.76 19.35 21.63 23.7 25.6 27.37

80°

10 水色 1.61 1.91 2.28 2.8 3.23 3.61 3.95 4.27 4.56

20 赤 3.23 3.82 4.56 5.59 6.45 7.22 7.91 8.54 9.13

30 オレンジ 4.83 5.72 6.84 8.37 9.67 10.81 11.84 12.79 13.67

35 黒 5.64 6.67 7.98 9.77 11.28 12.61 13.82 14.92 15.95

40 黄 6.45 7.63 9.12 11.17 12.9 14.42 15.79 17.06 18.24

50 青 8.06 9.54 11.4 13.96 16.12 18.03 19.75 21.33 22.8

60 緑 9.68 11.45 13.68 16.76 19.35 21.63 23.7 25.6 27.37

HB

●ナット部は素手で脱着可能。
●特殊クランプ設計で、穴あけ済みの配管に工具無しで取付可能。
●均等分布の扇形噴射パターン。
●球状構造で詰まり防止性能を向上。

■特 長

■HB

工業用低圧広角扇形クランプ式 スプレーノズル

●推奨使用圧力：1.0MPa
●流量公差：± 10% @ 1.0 ± 0.1 
MPa
●角度公差：± 10° @ 1.0 ± 0.1 
MPa

■特 長
●塗装
●洗浄

■用 途

【噴射面のスプレー分布形状】

【噴射流量分布図】

扇
　
　
形

材質 型式 寸法（mm） 取付
配管径

ノズル 
穴径 重量 (g)A B C

樹脂 HB 52 62 70 25A 30A 
40A

14.3~15mm
16.4~17mm
19~20mm

62.5

	

【構 造】
●ノズルチップ部、台座部、ナット部
●ボール部には水漏れ防止用パッキン
	  付き
●ノズルの向きを調整可

【材 質】
●ノズル：PP
●台座、ナット：FRPP	
●クランプ：S316(ステンレス)
●Oリング：NBR ご注文時の型番の付け方

※型番、材質により外観・外見寸法が異なる場合があります。詳細お問い合わせください。

A
B
C

型番・材質により外観・外見寸法が異なる場合があります。
詳細はお問い合せください。

※下表 標準圧力：赤字

例  ：	 40A 10 65 PPHB

製品
シリーズ

適合
管径

流量
コード 角度 材質




